Instrukcja obstugi lampy stotowej LED

Nr katalogowy: 449001
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Parametry
Napiecie AC100W 240V
Swiatto 60 szt. diod LED
Luminancja 1100Lux
Czestotliwos¢ 50- 60Hz
Zywotno$é LED 20000h
Prad wejsciowy 200mA
Pobdr mocy 3,5W

Idealne dla profesjonalistdw, majsterkowiczéw, rzemiesinikéow, szwaczek czy kosmetyczek.

Konfiguracja i obstuga
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Przed uzyciem nalezy usung¢ z lampy wszystkie opakowania.

Podtacz przewdd zasilajacy do gniazdka - lampa jest gotowa do uzycia.

Przetgczy¢ przetacznik On/Off na pozycje On.

Aby ustawic¢ lupe w pozgdanej pozycji, wystarczy chwycic jg po obu stronach i przesuwaé w
zaleznosci od potrzeb. Regulowane ramie jest wykonane tak, aby utrzymac sie w kazdej
pozycji.



Uwaga
1. Tylko do uzytku wewnetrznego.
2. Przezroczysta pokrywa (o grubosci 2 mm) musi by¢ zawsze zaktadana z powrotem po kazdej
manipulacji. Nie wolno uzywad lampy bez tej ostony.
3. Nigdy nie pozostawiaj lupy bez nadzoru, gdy przechodzi przez nig swiatto stoneczne lub inne
Swiatto. Istnieje zagrozenie pozarowe.

4. Jeslilampa lub jej kabel sg uszkodzone lub zniszczone, nalezy zwrdcié sie o wykwalifikowang
pomoc.



