
 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

 

Folię z pleksi usunąć dopiero po zakończeniu montażu! 

 

Na ścianie: 

Otwórz gablotę, jeśli w zestawie są uchwyty, zamocuj je. 
W zestawie są również okrągłe osłony otworów, użyj ich do zakrycia otworów w bokach 
gabloty, a nie na dole, te otwory służą do wentylacji. 
Następnie połóż ją płasko na płaskiej powierzchni w poziomie, a także w pionie i zaznacz 
miejsca, w których będziesz wiercił otwory przez wywiercone wcześniej otwory w tylnej ramie 
gabloty. 
Wywiercić otwory w ścianie i włożyć kołki. 
 

Dla słupów betonowych: 

Otwórz gablotę, jeśli w zestawie są uchwyty, zamocuj je. 
W zestawie są również okrągłe osłony otworów, użyj ich do zakrycia otworów w bokach 
gabloty, a nie na dole, te otwory służą do wentylacji. 
Następnie za pomocą dostarczonych śrub przymocuj gablotę do kolumn, które również mają 
wywiercone otwory do mocowania gabloty. 
Następnie w otworze w ziemi o głębokości 60 cm umieścić kolumny, wyrównać je w 
poziomie i pionie i zamocować. Następnie nałożyć beton 

 

Na słupach na stopach fundamentowych: 

Otwórz gablotę, jeśli w zestawie są uchwyty, zamocuj je. 
W zestawie są również okrągłe osłony otworów, użyj ich do zakrycia otworów w bokach 
gabloty, a nie na dole, te otwory służą do wentylacji. 
Następnie za pomocą dostarczonych śrub przymocuj gablotę do kolumn, które również mają 
wywiercone otwory do mocowania gabloty. 
Następnie przymocuj do płaskiej betonowej podstawy, zaznaczając miejsca, w których 
wywiercisz otwory do mocowania stóp. 
Wywiercić otwory, włożyć stalowe kołki, zamocować kolumny z zamontowaną już gablotą i 
przykręcić.  
 

W żadnym wypadku nie wolno demontować żadnych części gabloty! 



 

 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwą obsługą lub 

nieprzestrzeganiem niniejszych procedur instalacyjnych. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze sprzedającym. 

 

INSTRUKCJA KONSERWACJI 

 

Wszystkie części gabloty można myć alkoholem i przecierać flanelową szmatką. 
Stosowanie innych środków lub substancji czyszczących może spowodować uszkodzenie lub 
zarysowanie ram i pleksi. 
 

 

 

 

 

 

Jeśli ta gablota zawiera OŚWIETLENIE LED, wymagana jest instalacja do sieci 

przez specjalistę! 


