
Instrukcja montażu stojaka skręcanego 

 

 
 

Przy montażu zwróciċ uwage aby sruby byĺy dobrze dokrecone. 

Przy montażu zwrociċ szczególna uwage aby dolna polke montovaċ max. 10 - 15 cm 

od podĨogi. 

Montaż powinien zaczynaċ sie od dolnej czesci regau. Górna czešć regaĨu 

przymocowaċ do sciany. 

1. Profile katowe uĨożyċ na pĨaskiej powierzchni w odstepie 30 cm. PóĨki metalowe 

rostaviċ w dobranej odlegĨoši. Nastepnie skrecić recznie. 

2. Przy górnej czešci pólki regaĨu przymocowac katowniki profilowe w celu stabilizacji. 

Nastepnie 2 pozostaĨe profile poĨożyċ na górnej czegaĨu lekko skreciċ. NaĨożyċ 4 

plastikowe nóżki. RegaĨ ustawiċ prostopadle wyrególowaċ i mocno skreciċ. 

W czasie produkcji materaĨu moga vystapiċ ostre kanty. W celu unikniecia skaleczenie 

prosimy zaĨożyċ rekawice ochonne. 

Wskazóvka biepieczeństwa! Reklamacje można uwzgledniċ tylko gdy, beda 

przeatrzegane scile warunki montażu. RegaĨ musí byċ umocowyny minimum w dwóch 

miecach do šciany. prosze zwróciċ uwage na grund beton - drewno.  

 


