
 

 

 

Instrukcja obsługi wózka znakującego 
 
 

Numer katalogowy: 114001 

• Zmontuj wózek znakujący zgodnie z załączoną instrukcją obrazkową. 

• Właściwe znakowanie należy wykonywać jedynie na powierzchni przynajmniej 
częściowo oczyszczonej z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń mogących 
negatywnie wpłynąć na jakość znakowania. 

• Do strefy wstępnego znakowania wsyp niebieski proszek, dokładnie wymieszaj i po 
prostu naciągając kolorowy sznurek uzyskasz linię wstępnego znakowania. 

• Skieruj wózek znakujący z dala od zaznaczonej linii, tak aby strzałka wskazująca 
wskazywała wstępnie zaznaczoną linię. 

• Wyciągając ramię prowadzące, wybierz szerokość linii zgodnie z boczną skalą 
umieszczoną na jego boku. Szerokość linii można ustawić od 3 – 12 cm. 

• Dobrze wstrząśnij aerozolem do znakowania przez co najmniej 2 minuty. Przed 
dalszym użyciem dłuższym niż 5 min. ponownie wstrząśnij aerozolem. 

• Przed umieszczeniem sprayu umieść pod wózkiem kawałek papieru lub gazety, aby 
zapobiec przypadkowemu rozpryskiwaniu. Jednocześnie dzięki tej procedurze 
początek oznaczenia będzie idealnie wyrównany. 

• Najpierw włóż aerozol dyszą do przodu do pojemnika aplikacyjnego i naciśnij spust na 
ramieniu prowadzącym, aby rozpocząć znakowanie. Dla większej wyrazistości 
znakowania zalecamy powtórzenie malowania 2x, 1x w wolniejszym tempie i 1x w 
szybszym tempie. 

• Należy zachować ostrożność przy bardzo wietrznej pogodzie, linia może być rozmyta 
i zostanie zużyta większa ilość farby. 

• Czas wysychania to ok. 30 – 60 minut. Oznakowanie osiąga maksymalną twardość po 
6 godzinach od aplikacji. 

• Jeśli zamierzasz znakować wzdłuż ściany lub innych trudno dostępnych miejsc, przyłóż 
ramię boczne SIDE STRIPER do jednego z boków wózka do znakowania, zgodnie z 
załączoną instrukcją obrazkową. 

• Do znakowania za pomocą szablonów (np. numerów lub tekstów) należy używać 
wyłącznie uchwytu wózka do znakowania. 

• Po zakończeniu znakowania wyjmij spray z pudełka aplikacyjnego, wyczyść dyszę 
prostym wystrzyknięciem w powietrze i ponownie załóż nasadkę ochronną. 

 

• W magazynach i halach produkcyjnych zalecamy pokrycie oznaczeń poziomych 

transparentnym lakierem nawierzchniowym Traffic Protektor. Lakier kryjący służy do 

utrwalania koloru na problematycznych gładkich podłogach i jest przeznaczony 

wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
 

Możliwość wykorzystania: 

• Lakier nawierzchniowy Traffic Protektor nanosi się za pomocą wózka do 

znakowania na oznakowania pokryte sprayami Traffic 5 – 10 mm. po ich 

aplikacji, aby oba składniki dobrze się połączyły. Szerokość linii lakieru 

nawierzchniowego powinna przekraczać oznakowanie o 0,5 cm. 

• Na bardzo gładkich i śliskich podłogach, gdzie oznakowania nie trzymają się 

dobrze Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego Traffic Protektor, 

następnie kolor w sprayu Traffic i na koniec ponowne malowanie lakierem 

nawierzchniowym Traffic Protektor. 

• Przybliżone zużycie lakieru nawierzchniowego Traffic Protektor to 1 karton na 

2 kartony sprayów Traffic. W przypadku zastosowania lakieru kryjącego 

oznaczenie pozostanie wyraźnie widoczne na dłużej. 



 

 

 

• Spraye do znakowania należy przechowywać w pozycji pionowej, dyszą do góry i w 
suchym środowisku. 

• Nie wystawiaj na działanie temperatur wyższych niż 50 °C i niższych niż 2 °C! 

• W razie niejasności, skontaktuj się z naszą firmą, chętnie udzielimy Ci dalszych 
informacji. 










