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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 

REFLEKTOR 
HALOGENOWY 

 
 
 
 
 
 



Pierwsze użycie produkt jest w 
rozumieniu niniejszej instrukcji 
czynnością prawną, poprzez 
którą użytkownik potwierdza z 
własnej woli, że właściwie 
zapoznał się z niniejszą 
instrukcją, w pełni zrozumiał jej 
znaczenie i zapoznał się ze 
potencjalnymi zagrożeniami. 

 

UWAGA! Nie próbuj wprowadzać 
(ani używać) urządzenia przed 
zapoznaniem się z całą instrukcją 
obsługi. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
pracy. Nieprzestrzeganie lub 
nieprecyzyjne wykonanie niniejszej 
instrukcji może doprowadzić do urazu 
własnego ciała lub innych osób, 
uszkodzenia sprzętu lub obrabianego 
materiału. 

 

Instrukcja obsługi w części: opis, 
funkcje, montaż i wykorzystanie 
produktu, ma wyłącznie charakter 
deklaracyjny. Dlatego podczas 
samego użytkowania produktu w 
pracy należy wychodzić z prac 
próbnych. Informacje te stanowią  
wyłączenie zalecenia sporządzone na 
podstawie aktualnych doświadczeń z 
produktem. Parametry technologiczne 
produkty lub procedury mogą być na 
bieżąco poprawiane lub zmieniane, 
również bez wstecznej zmiany danych 
w instrukcjach. Dlatego konieczne jest 
zweryfikowanie specyficznych 
właściwości produktu za pomocą 
testów w bezpośredniej zależności od 
czasu, przestrzeni, kontekstu, obsługi 
i materiału. 

 

 
 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

• Nigdy nie korzystaj z produktu bez 
szczegółowej znajomości wszystkich 
powiązanych okoliczności niezbędnych 
do należytego korzystania z funkcji 
produktu. Reflektor halogenowy musi 
być umieszczony z dala od substancji 
łatwopalnych, zwłaszcza nad i przed 
nim oraz z dala od przewodów 
gazowych. Jego lokalizacja musi 
spełniać wymagania przepisów 
przeciwpożarowych. Mata pod 
halogenem musi być mocna i pozioma. 
Z uwagi na możliwość przewrócenia 
należy w promieniu 300 cm wokół od 
statywu zachować przestrzeń wolną od 
substancji łatwopalnych. W 
pomieszczeniu nie wolno przechowywać 
lotnych substancji łatwopalnych. 
UWAGA: kontakt człowieka z 
włączonym lub dopiero co wyłączonym 
halogenem spowoduje poważne 
poparzenie! 

 

M O N T A Ż 
wypakuj z opakowania transportowego, a 
jeśli nie jest jeszcze zmontowane, złóż je 
zgodnie z rysunkiem. 

 
OPlS 
Produkt przeznaczony jest do normalnych 
czynności. Jego podłączenie do sieci 
należy wykonać na podstawie stosownego 
rozporządzenia. 

 
Celowo nie podano tutaj szczegółowego 
opisu pracy i użytkowania produktu, ponieważ 
producent/importer uważa, że użytkownik zna 
funkcję produktu i jego działanie, ponieważ 
zgodnie z prawem jest to normalny produkt. 
Jeśli użytkownik nie posiada tej wiedzy lub 
nie jest tego pewien, zalecamy zwrócić się 
bezpośrednio do Inspektoratu 
Bezpieczeństwa Pracy. 

D A N E T E C H N I C Z N E 
500W DUO TELESTATlV 

 
Napięcie ..................... 230V/50Hz 
Moc................................. 2x500W 
Zakres wysokości ...... ..85-200cm 
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