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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAPINACZY TAŚMY 
 
 
 
 

 



Procedura pracy przy wiązaniu  

Owiń taśmę wokół przedmiotu. Zamocuj zacisk na taśmie zgodnie z poniższymi 
instrukcjami: 

- na końcu taśmy zrób pętelkę. Upewnij się, że jest umieszczona na 
wierzchu opakowania. 

- trzymaj spinkę otwartymi końcami do góry, otwarte końce w lewą stronę. 
Przepchnij pętlę przez spinkę i zaczep powstałą pętlę na końcu spinki. 

- powtórz tę samą procedurę z drugim końcem taśmy 
- dociągnij ręcznie końce taśmy 

 
Chwyć napinacz prawą ręką i naciśnij dźwignię przytrzymującą. Umieść taśmę pod 
płytą dociskową tak, aby jej wewnętrzna krawędź dotykała wewnętrznej krawędzi 
osłony napinacza. Poluzuj dźwignię przytrzymującą. 

 
Włóż górny koniec taśmy do szczeliny mechanizmu tnącego i do koła 
napinającego. Lewą ręką przytrzymaj napinacz z włożoną taśmą, prawą ręką 
naciągnij taśmę za pomocą dźwigni napinającej. 

 
Zwolnij napinacz za pomocą dźwigni przytrzymującej, jednocześnie przecinając taśmę. 

 
 
 
 
 


