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Instrukcja obsługi blokady parkingowej 
 

Numer katalogowy: 470021 
 

Opis 

• Mechaniczna metalowa składana blokada parkingowa z powłoką cynkową 

• Zamykanie na kłódkę, która znajduje się w zestawie 

• Materiał mocujący w zestawie 

• Wymiary W x Sz x Gł – 430 x 700 x 50 mm 
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Rysunek 1 przedstawia montaż poszczególnych części blokady parkingowej. Przełóż 
wspornik kotwiący blokady (nr 2) przez blokadę główną (nr 1) i wsuń wspornik blokady 
(nr 3). Rys. 2 przedstawia mocowanie dolnej części do podłoża – należy wywiercić 
odpowiednie otwory na śruby z 
kołkiem rozporowym (nr 6, 7). Nawierzchnia musi być twarda - asfalt, beton. Umieść blokadę 
parkingową 
na środku szerokości miejsca parkingowego. Podczas montażu należy najpierw ustawić 
blokadę główną (nr 1) w pozycji pionowej, a dopiero potem zamocować wspornik blokady. 
Podpora powinna znajdować się wewnątrz miejsca postojowego w celu złożenia blokady. 

 
1. Główna blokada 1 szt. 
2. Podpórka kotwienia bariery 1 szt. 
3. Podpórka blokady 1 szt. 
4. Podstawa do mocowania blokady głównej do podłoża 2 szt. 
5. Podstawa do mocowania podstawy zakotwienia blokady 1 szt. 
6, 7. Wkręt z kołkiem ustalającym podstawę barierki głównej i zakotwienie blokady 6 szt. 
8. Śruba do mocowania śruby głównej do podstawy 2 szt. 
9. Nakrętka mocująca 2 szt. 
10. Wkręt do mocowania kotwicy blokady 1 szt. 
11. Nakrętka mocująca 1 szt. 
12. Blokada 1 szt. 
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