
Bęben na wąż ciśnieniowy 30 m 
 

 

 

Bęben na wąż ze stabilnym stojakiem i solidną konstrukcją ramową z możliwością obrotu o 360°, z 
zabezpieczeniem przed zerwaniem na złączu oraz stabilną rączką z możliwością blokady. 

 
Dane techniczne: 
Długość węża: 30 m 
Materiał węża: PVC Ø 
węża: 12 x 8 mm 
Maks. ciśnienie operacyjne: 17 bar 
Masa ok. 8,5 kg 

 
 

 

Dbaj o to, aby nigdy nie przekroczyć maksymalnego ciśnienia. Ciśnienie robocze oscyluje wokół 17 
bar. Maksymalne krótkotrwałe ciśnienie może wynosić 60 bar. Zamontuj bęben na wąż na czystej 
powierzchni. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nigdy nie kieruj urządzeń 
pod ciśnieniem bezpośrednio na nieosłonięte części ciała, ponieważ może to spowodować 
obrażenia. 

 
 

 

Przymocuj bęben na wąż do ściany lub innego odpowiedniego miejsca. Aby to zrobić, wywierć 
otwory w ścianie w odpowiedniej odległości od siebie. 
Zamocować bęben węża w tych otworach za pomocą kołków i odpowiednich śrub (brak w zestawie). 

 
 

 

Roszczenia gwarancyjne patrz załączona karta gwarancyjna. 
 
 

 

PL 
Niniejszym oświadczamy my, Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany, 
że koncepcja i konstrukcja wymienionych poniżej urządzeń, a także ich wykonanie, które wprowadzamy do 
obrotu, odpowiadają odpowiednim podstawowym wymogom bezpieczeństwa i higieny dyrektyw WE. 
W przypadku zmian w urządzeniu, które nie zostały z nami skonsultowane, niniejsza 
deklaracja traci ważność. 
Oznakowanie urządzeń: Bęben na wąż ciśnieniowy 30 m art. numer: 02881 

Data/podpis producenta: 24.05.07   Dane o osobie składającej podpis: p. Arnold, dyrektor 
zarządzający 

1. Urządzenie / dane techniczne 

2. Wskazówki bezpieczeństwa 

3.  Montaż 

4.  Gwarancja 

5. Deklaracja zgodności WE 


