
B2B Partner s.r.o. Tel: 800 700 700 http://www.b2bpartner.cz 

Instrukcja montażu lusterek uniwersalnych i wewnętrznych 

Montaż na ścianę 
Numery katalogowe: 470051, 470074-470076 

1. Przymocuj elementy L (lewy i prawy) do tylnej części lustra za pomocą śrub, upewniając się,
że łukowaty otwór zaciskowy elementu L jest skierowany w dół.

2. Wywierć otwór w ścianie w żądanym miejscu, przymocuj akcesorium do ściany za pomocą
kotwy M8, a następnie przenieś je w odpowiednie miejsce i dokręć.

3. Połącz dźwignię i akcesoria (do montażu na ścianie) z częściami L za pomocą śrub M8,
zamocuj po ustawieniu kąta i pozycji.

Montaż na słupek 
Numery katalogowe: 470052, 470070, 470072, 470077, 470078, 470090, 470091, 470092 

1. Przymocuj prawą i lewą część L do tylnej części lustra za pomocą śrub, upewniając się, że
otwór w kształcie łuku znajduje się na dole.

2. Za pomocą śrub M8 przymocuj wsporniki do słupka, wyreguluj do żądanej pozycji.
3. Przymocuj elementy L z tyłu lustra do wsporników za pomocą śrub M8, wyreguluj kąt i

położenie, a następnie dokręć.
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