POLSKI
AeraMax™ DX5

Dzigkujemy za dokonanie wyboru i zakup oczyszczacza powietrza Fellowes™ AeraMax™. Przed uzyciem prosze zapoznac sie z niniejsz instrukcja.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA CZTEROSTOPNIOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA

® (czyszczacz powietrza Fellowes™ AeraMax™

® Filtr True HEPA z technologia antymikrobowa
AeraSafe™ (1 filtr)

® Filtr weglowy (1 filtr)
® |nstrukcja uzytkownika

® FILTR WEGLOWY: Eliminuje zapachy i usuwa duze czastki wystepujace w
powietrzu.
® FILTR TRUE HEPA: Wychwytuje 99,97% czastek o rozmiarach do 0,3 mikrona,
m.in. pytki i inne alergeny, wirusy, mikroby, roztocza, zarodniki plesni, tupiez
DANE TECHNICZNE OCZYSZCZACZA POWIETRZA 2wierzecy i dym papierosowy.

® TECHNOLOGIA ANTYMIKROBOWA AeraSafe™: Whudowana ochrona przed
Oczyszczacz powietrza AeraMax™ DX5 zapachami powstajacymi w wyniku gromadzenia sie bakterii, plesni i grzybéw na
) filtrze True HEPA.

® TECHNOLOGIA PlasmaTRUE™: Na ostatnim etapie oczyszczania technologia

Maksymalna powierzchnia

) ) 8m
pomieszczenia

Aby uzyskac informacje o zamiennikach filtréw, odwiedz strone www.fellowes.com

CECHY 0CZYSZCZACZA POWIETRZA

® WYJATKOWO CICHE DZIALANIE: Ten oczyszczacz powietrza Fellowes AeraMax™ jest
wyposazony w wentylator o trzech predkosciach i niezwykle cichej pracy, doskonaty do

24-godzinnego uzytku.

® FATWA KONSERWACJA: Aby uzyskac optymalng wydajnos¢, filtr True HEPA nalezy wymieniac,
gdy wskaznik filtra HEPA osiggnie poziom czerwony lub co okoto 12 miesiecy w normalnych
warunkach uzytkowania. Filtr weglowy nalezy wymienia¢, gdy wskaznik filtra weglowego
osiggnie poziom czerwony lub co okoto 3 miesiace.

® (ZUJNIK AeraSmart™: Ten oczyszczacz powietrza wyposazono w czujnik jakosci powietrza,
ktdry automatycznie reguluje predko$¢ wentylatora, zapewniajac czystos¢ powietrza. (zystos¢
powietrza wskazuja niebieskie, bursztynowe i czerwone lampki.

e

PANEL WYSWIETLACZA/FUNKCJE

1. CZUINIK AeraSmart™: Monitoruje jakos¢ powietrza i automatycznie requluje szybkos¢
wentylatora, zapewniajac czystos¢ powietrza. Po wiaczeniu zasilania wiaczany jest domysinie
tryb automatyczny. W przypadku wiaczenia trybu recznego mozna w dowolnym momencie
powrdci¢ do trybu automatycznego, naciskajac jego ikone.

2. TRYB Aera+™: Zaprojektowany do uzytku w szczytowym okresie alergii. Zwigksza szybko$¢
filtrowania powietrza 0 35% w poréwnaniu z trybem LOW wentylatora, usuwajac z powietrza
jeszcze wigcej alergendw. Aby przetaczy¢ sie w tryb Aera+™, nalezy nacisnac ikone (2. Aby
powréci¢ do trybu automatycznego, nalezy ponownie nacisnaé ikone (2, aby wytaczy¢ tryb

Aera+.

Zasilanie AC220-240V/50 Hz Fellowes® PlasmaTRUE™ tworzy zjonizowane pole, ktdre pomaga w bezpiecznym
Moc znamionowa Niska 49 W, wysoka 68 W usuwaniu zanieczyszczer powietrza.
Predkos¢ wentylatora 3 predkosc
Wyswietlacz Ekran dotykowy PlasmalRUEM
Rodzaj sterowania Automatyczny/reczny/Aera+™ Uchwyt
Czujnik jakosci powietrza Tak Wyt Filtr True HEPA 2 technologia
N antymikrobowa

Filtry 1filtr True HEPA z technologia antymikrobowa AeraSafe™ bl P?V{'e‘l’zaz . AeraSafe™

1filtr weglowy Filtr weglowy
System czyszczacy Filtr weglowy/filtr True HEPA z technologia antymikrobowaq AeraSafe™/PlasmaTRUE™
Wydajnos¢ oczyszczania (CADR) | 53 dym/ 51 pyt/ 58 pytki ot povitiza
Kolor Biaty
Dane techniczne filtrow Wtyczka
Zamiennik filtra True HEPA 9287001
Zamiennik filtra weglowego 9324001

o WSKAZNIKI WYMIANY FILTROW: Informuja o koniecznosci wymiany filtra True HEPA
oraz filtra weglowego w zaleznosci od ich zuzycia.

o TRZY PREDKOSCI: 0d cichego trybu NISKIEGO do energowydajnej pracy w trybie
WYSOKIM zapewniajacym najbardziej efektywne oczyszczanie powietrza.

® TRYB Aera+™: Zaprojektowany do uzytku w szczytowym okresie alergii. Zwieksza
szybkos filtrowania powietrza 0 35% w poréwnaniu z trybem LOW wentylatora,
usuwajac z powietrza jeszcze wiecej alergendw.
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CZUJNIK AeraSmart™

Wskaznik jakosci powietrza wskazuje poziom jakosci

powietrza.

Wskaznik niebieski informuje, ze
powietrze jest czyste.

Wskaznik bursztynowy informuje, ze

v jakos¢ powietrza jest niska.

Wskaznik czerwony informuije, ze

3. WSKAZNIK PREDKOSCI WENTYLATORA: Wskazuje aktualne ustawienie predkosci wentylatora: ) - b A
niska predkosc, E§rednia predkos¢ lub wysoka prgdkjoéc'. P ! - xm\évzlsgzcgezﬁn.ajdwe sig duzalos¢
4. RECZNA REGULACJA PREDKOSCI WENTYLATORA — Dotknij ikony wentylatora, aby recznie -
wybrac predkos¢ wentylatora. M USTAWIENIA PREDKOSCI WENTYLATORA
5. WSKAZNIK WYMIANY FILTRA TRUE HEPA — Bursztynowy i czerwony wskaznik informuja, —~

kiedy nalezy wymienic filtr. Wskaznik czerwony informuje o koniecznosci wymiany filtra.
(W normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie wymienianie filtra co dwanascie miesiecy.)

6. WSKAZNIK WYMIANY FILTRA WEGLOWEGO — Bursztynowy i czerwony wskaznik informuja o

koniecznosci wymiany filtra. Wskaznik czerwony informuje o koniecznosci wymiany filtra.
(W normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie wymienianie filtra co trzy miesiace.)

7. TECHNOLOGIA PlasmaTRUE™ — Tworzy zjonizowane pole, ktdre utatwia bezpieczne usuwanie
zanieczyszczen powietrza.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA/OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE: Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami w tej instrukji, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym, zwarcia i/lub pozaru:

® Nie naprawiac ani nie modyfikowac urzadzenia, chyba ze jest to wyraznie zalecane w tej instrukgji. Wszystkie
naprawy powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
o  Nie wkfadac wtyczki na site do gniazdka sieciowego.

®  Nie modyfikowa¢ wtyczki w zaden sposob. Jezeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, obrécic ja. Jezeli wtyczka nadal
nie pasuje, nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem, ktory zamontuje wiasciwe gniazdko.

Nie nalezy uzywac urzadzenia, jesli wtyczka lub kabel zasilania s uszkodzone lub jesli potaczenie z gniazdkiem
Sciennym jest niestabilne.

Uzywac tylko zasilania pradem zmiennym o napieciu 220-240V.

Nie uszkadzac, nie famac, nie zginac zbyt mocno, nie ciagnac, nie skrecac, nie zwija, nie powlekac, nie zaciskac,
ani nie umieszczac ciezkich przedmiotéw na przewodzie zasilajacym.

Okresowo usuwac kurz z wtyczki zasilajacej. Zmniejszy to ryzyko gromadzenia sie wilgoci, ktdra zwieksza ryzyko
porazenia pradem.

Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub inng

wykwalifikowana osobe w celu unikniecia zagrozenia.

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazdka zasilajacego. Wyciagajac wtyczke chwycic
ja za uchwyt. Nigdy nie wyciagac wtyczki ciagnac za przewdd.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane, nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

Nie dotykac wtyczki mokrymi rekami.

Nie uzywac urzadzenia podczas korzystania ze srodkdw owadobdjczych wydzielajacych dym.

Nie czysci¢ urzadzenia za pomoc benzenu ani rozciericzalnika. Nie rozpyla¢ $rodkéw owadobdjczych

na urzadzenie.

Nie uzywac urzadzenia w wilgotnych miejscach lub tam, gdzie urzadzenie moze zostac zawilgocone,
np. w fazience.

o Nie wkfadac palcow lub innych przedmiotow do wlotu lub wylotu urzadzenia.

Nie uzywac urzadzenia w poblizu gazéw fatwopalnych. Nie uzywac w poblizu papierosow, kadzidetek lub
innych zarzacych sie przedmiotow.

Urzadzenie nie usuwa tlenku wegla wydzielanego przez urzadzenia grzewcze lub inne 7rddta.

Nie zakrywac wlotowych i wylotowych otworéw wentylacyjnych.

Nie uzywac w poblizu goracych przedmiotdw, np. w poblizu pieca. Nie uzywac w miejscach, w ktdrych
urzadzenie moze mie¢ kontakt z para wodna.

Nie kfas¢ urzadzenia na boku.

Trzymac z dala od produktéw powodujacych powstawanie osadow olejowych np. frytkownicy.

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac zadnych detergentow.

Nie uruchamiac urzadzenia bez zatozonego filtra.

Nie my¢i nie uzywac ponownie filtra True HEPA.

Nie uktadac kabla zasilajacego pod dywanami ani nie przykrywac go nimi.

Podczas przenoszenia urzadzenia zawsze chwytac je za uchwyt.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych i mentalnych oraz niewystarczajacym doswiadczeniu lub wiedzy, chyba ze osoby
te posiadaja nadzor lub otrzymaty instrukcje na temat korzystania z urzadzenia od osoby odpowiedzialnej
zaich bezpieczenistwo.

Dzieci powinny byc objete nadzorem w celu zapobiezenia bawieniu sie urzadzeniem.

INSTALACJA | 0BSLUGA
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UWAGA: W celu osiagnigcia najlepszych wynikéw nalezy postepowac

zgodnie z tymi instrukcjami

Umies¢ urzadzenie co najmniej 50 cm od $ciany. Nie stawiaj urzadzenia w przeciagach. Trzymaj
zastony z dala od urzadzenia, poniewaz moga one zaktécac wlot/wylot powietrza. Umies¢ urzadzenie
na stabilnym podtozu z zapewnionym swobodnym obiegiem powietrza.

1. Zdejmij folie zabezpieczajaca z panelu sterujacego.

. Naciénij zaczep i wyciagnij panel tylny.

. Zdejmij opakowanie filtrow. Umiesc filtry ponownie w urzadzeniu.

. Wtz najpierw filtr True HEPA, a nastepnie filtr weglowy.

. Wsuni catkowicie zaczepy dolne panelu, a nastepnie wsur zaczep gérny, tak aby ustysze¢ klikniecie.
. Podtacz przewdd zasilajacy do gniazdka elektrycznego.

7. Wiacz urzadzenie. Urzadzenie wyda sygnat dzwiekowy.

Przez pierwsze 4 minuty po wiaczeniu urzadzenia wskazniki migaja, podczas gdy urzadzenie
dokonuje pomiaru jakosci powietrza.

LB wWwN

WYMIANA FILTRA:

Wskazniki wymiany filtra poinformuja, kiedy nalezy wymienic filtr True HEPA lub filtr weglowy.
Okres miedzy wymiana filtrow bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od liczby przepracowanych godzin
i jakosci powietrza. Jednak w trakcie standardowej eksploatacji wigkszos¢ filtrow True HEPA
wymaga wymiany raz w roku, a filtry weglowe wymagaja wymiany co 3 miesiace.

Nie nalezy my¢ ani ponownie uzywac filtréw True HEPA ani filtréw weglowych — nie beda
one wydajnie pracowac. Nalezy uzywac wytacznie filtrow zamiennych marki AeraMax™ firmy
Fellowes.

OSTRZEZENIE: Przed wymiana jakichkolwiek filtréw nalezy upewnic sig, czy wyciagnieto
wtyczke z gniazdka zasilajacego.

RESETOWANIE WSKAZNIKA FILTRA:

1. Upewnij sie, Ze panel tylny jest zatrzasniety.

2. Whacz urzadzenie.

3. Odszukaj na panelu wyswietlacza ikone wymiany filtra.

4. Dotknij i przytrzymaj ikong wymiany filtra przez 3 sekundy. lkona
filtra HEPA rozbtysnie na bursztynowo. Dotknij obszaru ikony filtra, aby
przetaczac sie miedzy filtrem HEPA i weglowym.

. Po podswietleniu wybranego filtra dotknij i przytrzymaj ikone przez 3 sekundy. Ustyszysz
krdtki sygnat dZzwiekowy, a swiatto powinno zgasnac. W razie potrzeby powtérz procedure
dla pozostatych filtrow.

KONSERWACJA

(ZYSZCZENIE:

Urzadzenie nalezy czysci¢ w miare potrzeb wycierajac je sucha, migkka Sciereczka. Uporczywe plamy mozna usunac ciepta, wilgotng $ciereczka. Nie nalezy uzywac tatwo parujacych ptyndw, takich
‘ jak benzen, rozcienczalnik, ani proszku do szorowania, gdyz moga one uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia. Utrzymywac urzadzenie w czystosci.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW: Rozwiazania typowych probleméw

Przed wezwaniem serwisu przejrzyj liste przedstawiong ponizej. Lista ta obejmuje zagadnienia, ktdre nie s3 wynikiem wad materiatowych i wykonawczych.

PROBLEM MOZLIWE ROZWIAZANIE

Urzadzenie nie usuwa dymu i zapachéw z powietrza.
zaleznie od potrzeb.

Upewnij sig, Ze czujnik nie zostat zablokowany lub zatkany. Przenie$ urzadzenie blizej Zrdta zapachu. Wymier filtry,

Urzadzenie generuje zapach.

Wymien filtry, zaleznie od potrzeb.

Z urzadzenia dobywa sie ciche tykanie.

0Oznacza to, ze funkgja PlasmaTRUE™ dziata prawidtowo.

Urzadzenie zaktdca odbidr radiowy lub telewizyjny. Wi

Urzadzenie promieniuje energig o czestotliwosci fal radiowych, w zwiazku z czym zalecamy jedno z ponizszych

- Aby uzyskac lepszy odbidr, zmien ustawienie anteny radiowej/telewizyjnej.
- Umies¢ urzadzenie z dala od odbiornika radiowego/telewizyjnego.
- Podfacz przewdd urzadzenia do innego gniazdka niz przewdd odbiornika radiowego/telewizyjnego.

Wskazniki filtra True HEPA i filtra weglowego pozostaja zapalone po
wymianie filtra True HEPA lub filtra weglowego.

Powtdrz procedure resetowania filtra opisang w sekji Instalacja i obstuga.

Ikona PlasmaTRUE™ nie $wieci sie.

Dotknij i przytrzymaj ikone PlasmaTRUE™ przez pie¢ sekund, az urzadzenie wyda sygnat dZzwiekowy.

Iresetowano niewtasciwy wskaznik wymiany filtra.

W przypadku niezaplanowanego zresetowania filtra nalezy powtdrzy¢ procedure resetowania filtra opisang w sekgji
Instalaja i obstuga w ciggu 5 minut od niezamierzonego resetu. Licznik i wskaznik filtra powrdca do stanu sprzed resetu.




OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Ograniczona gwaranja: Firma Fellowes, Inc. (,Fellowes”) gwarantuje, ze elementy urzadzenia
pozbawione s3 wad materiatowych i wykonawczych, oraz zapewnia ustugi wsparcia technicznego
i serwisowego przez okres 3 lat od dnia zakupu przez pierwszego uzytkownika. Jezeli w okresie
gwarangi jakakolwiek czes¢ urzadzenia okaze sie uszkodzona, uzytkownikowi przystuguje wytacznie
prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej czesci na koszt i zgodnie z decyzja firmy Fellowes. Niniejsza
gwaranga nie obejmuje szkdd spowodowanych przez zastosowanie filtréw innych niz zatwierdzone
przez firme Fellowes lub niezastosowanie sie do zalecanego harmonogramu wymiany filtrow. Niniejsza
gwarangja nie obowiazuje w przypadku nieprawidtowego postugiwaniasie, eksploatadji, niezgodnosci
z normami uzytkowania, zastosowania do uruchomienia urzadzenia niewtasciwego rodzaju zasilania
(innego niz wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie
prawo do obcigzania uzytkownikéw wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firme

Fellowes w zwiazku z koniecznodcia dostarczenia czesci zamiennych lub serwisowania oczyszczacza
poza krajem, w ktérym zostat on sprzedany przez autoryzowanego sprzedawce. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje zamiennych filtréw oczyszczacza. Filtry s3 materiatami eksploatacyjnymi, ktére moga
2uzyC sie w wyniku normalnej pracy przed uptynieciem okresu trzech lat. WSZELKIE DOROZUMIANE
GWARANCJE, tACZNIE Z GWARANCIA ZDATNOSCI HANDLOWEJ | ZDATNOSCI DO OKRESLONEGO UZYTKU
SA NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYZE) OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ
GWARANCJI. W zadnym razie firma Fellowes nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci za szkody wtérne
ani uboczne powiazane z urzadzeniem. Niniejsza gwarancja daje uzytkownikowi konkretne prawa.
(zas trwania i warunki niniejszej gwarangji obowiazuja na catym $wiecie, z wyjatkiem sytuadji, gdy
lokalne przepisy naktadaja inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytar lub koniecznosci
wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcg urzadzenia.
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Ochrona Srodowiska

Wyrzucanie starych urzadzen elektrycznych.

Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) okresla, Ze zuzyte urzadzenia AGD nie powinny by¢ wyrzucane razem z
nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Te zuzyte urzadzenia powinny by¢ zbierane osobno w celu zwiekszenia liczby odzyskanych urzadzen oraz poddania ich czesci recyklingowi, aby zmniejszy¢
negatywny wptyw na zdrowie ludzkie i Srodowisko. W celu przypomnienia o obowiazku osobnego zbierania odpaddw na wszystkich urzadzeniach wyttaczany jest symbol przekreslonego kosza na
$mieci. Konsument musi skonsultowac sie z lokalnym urzedem lub sprzedawca w celu uzyskania informacji na temat sposobu wyrzucania urzadzenia.






