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NALEŻY ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
NALEŻY  przeprowadzić próbną laminację i dostosować parametry urządzenia przed 
jego użytkowaniem.
NALEŻY  usunąć zszywki i inne metalowe przedmioty przed rozpoczęciem laminacji.
NALEŻY  umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i wody.
NALEŻY  wyłączyć urządzenie po każdym użyciu.
NALEŻY  odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
NALEŻY  dostosować ustawienia do używanej folii laminacyjnej.
NALEŻY  uniemożliwić dostęp dzieci i zwierząt domowych do urządzenia będącego w 
użyciu.

NIE pozostawiać przewodu zasilającego w styczności z gorącymi powierzchniami.
NIE dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z szafek lub półek.
NIE używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
NIE otwierać lub podejmować prób naprawy urządzenia.
NIE przekraczać podanych parametrów wydajności urządzenia.
NIE pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia.
NIE laminować ostrych ani metalowych przedmiotów (np. zszywki, spinacze).
NIE laminować na gorąco dokumentów wrażliwych na wysokie temperatury (np. 
bilety, zdjęcia USG itp).
NIE laminować pustych folii do laminacji.

POLSKI PL

ELEMENTY SYSTEMU OBSŁUGI LAMINATORA

A Przycisk włącz/wyłącz
B Przycisk trybu czuwania/zasilania
C Dioda gotowości
D Przyciski wyboru folii  ( , 80,125, 175 mikronów)
E Przycisk cofania
F Wskaźnik/przycisk systemu Clean Alert

G Uchwyty do przenoszenia
H  Szczelina do wprowadzania dokumentu do laminacji
I Podpórka wprowadzanego dokumentu
J Wyjście zalaminowanego dokumentu
K Taca odbiorcza

PARAMETRY

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU

- Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka.
- Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, rozlewać wody na obudowę urządzenia, przewód zasilający ani 

gniazdko elektryczne.
- Nie zbliżać się do ruchomych części urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo przebywania dzieci.
- Laminator jest wyposażony w przełącznik zasilania, który musi być ustawiony w pozycji ON (I), aby korzystać z urządzenia. W przypadku zagrożenia należy przestawić 

przełącznik do pozycji OFF (O). Spowoduje to natychmiastowe zatrzymanie laminatora.
- Koszulek samoprzylepnych można używać wyłącznie w trybie laminacji na zimno.

Wydajność Parametry techniczne
Format A3 Napięcie / częstotliwość/ natężenie A3 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 3,4A

Szerokość wejściowa A3 = 324 mm Moc znamionowa A3 = 1200 W

Grubość folii laminacyjnej (min.) 75 mikronów 
Maksymalna grubość dokumentu
(zdolność laminowania)

0,024”/0,6 mm

Grubość folii laminacyjnej (maks.) 175 mikronów

Czas nagrzewania (przybliżony) 1 minute

Szybkość laminowania (+/- 5%) około 78cm/min. (stała prędkość)

Liczba wałków 6

Sygnalizacja stanu gotowości świetlna (zielona)

Funkcja cofania ręcznego Tak

Automatyczne wyłączanie Tak
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Automatycznie Wyłączanie
Jeśli urządzenie nie będzie aktywne przez 30 minut, funkcja Automatycznego Wyłączania 
przełączy je w tryb gotowości. Przycisk trybu czuwania/zasilania będzie migać 
przygaszonym światłem. Aby użyć urządzenia, wystarczy wcisnąć dowolny przycisk lub 
wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie urządzenia. 

Funkcja cofania
Aby wysunąć folię do laminowania podczas pracy urządzenia, nacisnąć i przytrzymać 
przycisk cofania do momentu, kiedy folia wysunie się z urządzenia.

System Clean Alert
Funkcja ta przypomina użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia wałków laminatora w celu 
zapewnienia laminacji bez zacięć. 
•	 Przycisk Clean Alert zaświeci się na biało, informując użytkownika o konieczności

wyczyszczenia wałków laminatora. 
•	 Gdy urządzenie jest rozgrzane, należy przepuścić przez nie arkusz czyszczący, aby usunąć z 

wałków pozostałości kleju. Zaleca się przepuszczenie zarówno przedniej, jak i tylnej strony 
arkusza czyszczącego przez urządzenie dwa razy.

•	 Dioda systemu Clean Alert zostanie automatycznie zresetowana tylko wtedy, gdy

używany jest arkusz czyszczący Fellowes. Aby zresetować tę funkcję ręcznie, wystarczy 
nacisnąć przycisk Clean Alert i dioda zgaśnie.

Chociaż system Clean Alert można pominąć, zaleca się regularne używanie arkuszy czyszczących 
podczas eksploatacji urządzenia w celu zapewnienia optymalnej wydajności. (Arkusz czyszczący – 
kod zamówienia 5320603)
•	 W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować folie do laminowania na gorąco

marki Fellowes ®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, Preserve 250 i
koszulki do laminacji na zimno

•	 W przypadku koszulek (kieszeni) samoprzylepnych używać tylko ustawienia laminacji na 
zimno.

•	 To urządzenie nie wymaga używania kieszeni ochronnej. Jest to mechanizm laminujący
bez kieszeni ochronnej.

•	 Dokument należy zawsze umieszczać w folii do laminacji odpowiedniego rozmiaru.
•	 Przed laminacją właściwą należy zawsze wykonać laminację próbną o podobnym

rozmiarze i grubości.
•	 Należy przygotować folię i dokument do laminacji. Umieścić dokument w folii w pozycji

wyśrodkowanej i tak, aby dotykał wiodącej krawędzi zgrzewu. Upewnić się, że folia do 
laminacji nie jest za duża dla dokumentu.

•	 W razie potrzeby, po zalaminowaniu i ostygnięciu dokumentu można przyciąć wystający
nadmiar folii.

Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni. 

Sprawdź, czy za urządzeniem znajduje się dostateczna wolna przestrzeń (minimum 50 
cm), aby umożliwić swobodne wysuwanie laminowanych dokumentów.

Podłącz urządzenie do gniazdka, do którego masz łatwy dostęp.

Zamocować tacę odbiorczą z tyłu urządzenia.

1.
2.
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PRZED LAMINACJĄ

FUNKCJE I PORADY

Wyłączanie urządzenia — po naciśnięciu przycisku zasilania laminator całkowicie się wyłączy, wraz z grzałkami i wałkami. Należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Obudowę zewnętrzną 
laminatora można czyścić wilgotną szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani środków łatwopalnych do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest wyposażone w system „Clean Alert”, który przypomina 
użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia laminatora. Gdy urządzenie jest rozgrzane, wystarczy przepuścić przez nie arkusz czyszczący, aby usunąć z wałków laminatora pozostałości kleju. Więcej 
informacji na temat tej funkcji można znaleźć w punkcie „System Clean Alert” w sekcji „Funkcje i wskazówki”. Do czyszczenia wałków urządzenia służą arkusze czyszczące dostępne w sprzedaży. Zaleca się 
regularne używanie arkuszy czyszczących do czyszczenia laminatora w celu zapewnienia optymalnej wydajności. (Arkusz czyszczący – kod zamówienia  5320603)

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Brak podświetlenia panelu sterowania Nie włączono zasiania Włącz zasianie wyłącznikiem znajdującym się z tyłu urządzenia, obok gniazda przewodu 
zasilania, włóż wtyczkę zasilania do gniazdka

Wszystkie diody LED migają przytłumionym światłem Laminator przeszedł w tryb automatycznego 
wyłączania

Aby ponownie uruchomić urządzenie, nacisnąć dowolny przycisk lub wyłączyć, 
a następnie włączyć zasilanie urządzenia

Folia nie przylega dokładnie do laminowanego 
dokumentu

Zbyt duża grubość dokumentu Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę

Niewłaściwe ustawienie temperatury Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę

Folia ulega pomarszczeniu lub powstają pęcherzyki 
powietrza Niewłaściwe ustawienie temperatury Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę

Folia pozostała w laminatorze Zakleszczenie folii

Należy przytrzymać przycisk cofania i ręcznie wyciągnąć laminat.
Zakleszczenie

Wsunięto folię otwartą krawędzią do przodu
Folia nie została wyśrodkowana w szczelinie
Folia nie została wsunięta prosto
Wsunięto samą folię

Po zalaminowaniu folia jest uszkodzona Uszkodzone wałki lub klej na wałkach Przepuść przez laminator arkusze folii czyszczącej, aby sprawdzić i oczyścić wałki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Włączyć urządzenie (przycisk znajduje się z tyłu urządzenia).

Urządzenie domyślnie włączy się w trybie laminowania na gorąco przy użyciu laminatu 
80 mikronów. Aby użyć laminatu 125 mikronów lub 175 mikronów bądź funkcji 
laminowania na zimno, należy nacisnąć przycisk odpowiadający wybranej folii.

Gdy laminator jest gotowy do pracy, dioda gotowości zmieni kolor na zielony.

Umieścić dokument na folii. Upewnić się, że dokument jest odpowiednio ułożony 
względem zgrzewanej krawędzi. Należy użyć folii o rozmiarze dostosowanym do 
wymiarów dokumentu.

Upewnić się, że folia jest wsuwana do urządzenia od strony zgrzewanej krawędzi. 
Folia powinna być ułożona prosto i wyśrodkowana względem szczeliny, nie należy jej 
podawać pod kątem. Należy użyć znaczników wejściowych w charakterze prowadnic.

Wysuwając się z urządzenia, zalaminowana folia może być gorąca i miękka. Aby 
zapewnić jak najwyższą jakość oraz zapobiec zakleszczeniu się materiału w urządzeniu, 
należy natychmiast wyjąć folię. Następnie umieścić ją na płaskiej powierzchni, aby 
ostygła. Zachować ostrożność, dotykając gorącej folii. Przed przystąpieniem do 
laminowania kolejnej folii zawsze wyjąć gotowy produkt z urządzenia.

W przypadku laminacji na zimno należy nacisnąć przycisk laminowania na zimno. Gdy 
laminator jest gotowy do działania w trybie na zimno, dioda gotowości zaświeci się na 
zielono. Uwaga: Aby użyć ustawienia laminacji na zimno po wykonaniu laminowania ze 
zgrzewaniem, należy czasem odczekać nawet 30–60 minut aż urządzenie ostygnie.
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JAK NALEŻY LAMINOWAĆ



GWARANCJA

Firma Fellowes gwarantuje, że wszystkie części laminatora będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu przez pierwotnego klienta. 
Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzone, że jakakolwiek część jest wadliwa, wyłącznym zadośćuczynieniem będzie naprawa lub wymiana wadliwej części, wedle 
wyboru i na koszt firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego wykorzystania, niepoprawnej 
obsługi lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatności handlowej lub możliwości zastosowania w określonym celu, zostają 
niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego powyżej. W żadnym wypadku firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody wtórne, które można by przypisać temu produktowi. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą 
przysługiwać inne prawa, które różnią się od postanowień niniejszej gwarancji. Czas trwania, warunki i zasady niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za 
wyjątkiem gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług 
wynikających z niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.

W.E.E.E

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji należy dopilnować, by nie został wyrzucony razem z odpadami domowymi. 
Należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie poddany właściwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegółowe 
informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami.

4




