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Zachować instrukcję do następnego wykorzystania. 
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1. Instrukcja obsługi tablicy sterującej 
 
 
 
 
 
 

 
Instrukcja obsługi tablicy sterującej pieca do pizzy 
(1) Dolny włącznik służy do sterowania oświetleniem wewnętrznym. 
(2) Górny włącznik służy do sterowania wszystkimi elementami grzewczymi. Po włączeniu można 

korzystać z termostatów. Lampki kontrolne zgasną, gdy elementy grzejne osiągną ustawioną 
temperaturę. (Jeśli wyłącznik jest włączony („ON“), 
timer nie będzie tymczasowo funkcjonował. W razie potrzeby wykorzystania funkcji timera trzeba 
najpierw wyłączyć wyłącznik, teraz jest timer również „włącznikiem zasilania"). 

(3) Wymienione trzy termostaty niezależnie sterują górnymi, środkowymi i dolnymi elementami 
grzejnymi oraz ich lampkami kontrolnymi. 

2. Funkcje 
Funkcje 
(1) Szybkie grzanie. Ten piekarnik jest wyposażony w termostat 350°C, co znacznie skraca czas 

pieczenia. 
(2) Wyposażony jest w kamień do pieczenia, który ogrzewa jedzenie w bardziej równomierny sposób. 
(3) Dwa termostaty samodzielnie sterują górnym i dolnym elementem grzewczym, dzięki czemu 

można dowolnie regulować temperaturę każdego elementu grzejnego. 
Zastosowanie 
(1) Można go wykorzystać do pieczenia świeżego i mrożonego chleba oraz innych wypieków. 
(2) Można go wykorzystać do pieczenia świeżego i mrożonego mięsa. 
3. Instrukcja instalacji 
(1) Wszystkie urządzenia elektryczne i podłączenia obwodów powinny być zainstalowane przez 

wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normami bezpieczeństwa. 
(2) Podłączenia powinny spełniać wymagania. 
(3) Upewnić się, że gumowe stopki są prawidłowo zamontowane. 
(4) Produkt należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu na stabilnej powierzchni, zalecamy 

zachowanie co najmniej 10 cm odległości pomiędzy produktem a ścianą lub innymi przeszkodami. 
Ponadto produkt należy umieścić z dala od materiałów łatwopalnych, w zasięgu ręki powinna 
znajdować się gaśnica. 

(5) Usunąć folię opakowaniową z powierzchni. 
(6) Przewód zasilający powinien być podłączony zgodnie z normami bezpieczeństwa. Upewnić się, że 

napięcie i częstotliwość są zgodne z parametrami. Przed podłączeniem należy zainstalować 
przełącznik dwubiegunowy. Podczas pracy z napięciem błąd napięcia powinien wynosić mniej niż 
±10%. 

(7) Odbiornik powinien być uziemiony. 
(8) Podłączyć kabel do stałego źródła zasilania za pomocą śrubokrętu zgodnie ze schematem 

podłączenia, następnie obluzować śrubę w środku punktu zasilania i podłączyć kabel, upewniając 
się, że miedziana blaszka mocno naciska na linię elektryczną. Nieprawidłowe podłączenie może 
spowodować podgrzanie przegubu i spalenie kabla zasilającego. 

 
4. Instrukcja obsługi 
(1) Włączyć zasilanie. 
(2) Temperaturę piekarnika można ustawić w zakresie 0 ~ 350 °C. 
(3) Ustawić timer zgodnie z ruchem wskazówek zegara na wymagany czas, następnie zapali się lampka 

kontrolna i element grzejny rozpoczyna pracę, po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka 
kontrolna gaśnie. Jeśli temperatura jest niższa od ustawionej, dochodzi automatycznie do 
ponownego ogrzewania elementu grzejnego oraz do zapalenia lampki kontrolnej. 

(4) Wewnętrzne oświetlenie może pomóc w monitorowaniu procesu pieczenia. 
(5) Czas pieczenia zależy od ilości żywności, im więcej żywności, tym dłuższy czas pieczenia. 
(6) Gdy urządzenie nie jest używane, należy go odłączyć od zasilania. 
5. Ostrzeżenie 
(1) Aby wyczyścić, naprawić lub przemieścić odbiornik, należy najpierw odłączyć wtyczkę od gniazda. 
(2) Nie dotykać włącznika ani wtyczki mokrą ręką. 
(3) Urządzenia nie można spłukiwać bezpośrednio. Podczas czyszczenia należy uważać, aby do 

włącznika nie przenikała woda. 
(4) Zapobiegać dotykaniu lub użytkowaniu urządzenia przez dzieci. 
(5) Przewód uziemiający powinien być podłączony, wszystkie podłączenia powinny być po konserwacji 

odnowione. 
6. Konserwacja 
(1) Przed konserwacją należy najpierw wyciągnąć wtyczkę i wyczyścić komorę po jej ochłodzeniu. 
(2) Do codziennego czyszczenia można zastosować suchą szmatkę do usunięcia tłuszczu z komory, nie 

spłukiwać komory bezpośrednio wodą. Aby wyczyścić kamień do pieczenia, należy go wyjąć, 
wyczyścić jego powierzchnię szczotką z włosiem i spłukać wodą. Następnie wysuszyć. (Do 
czyszczenia kamienia do pieczenia nie stosować żadnych środków do czyszczenia, ponieważ 
kamień do pieczenia może wchłaniać dużo wody, a więc też środek do czyszczenia, co może 
wpłynąć na smak potraw). 

(3) Zalecamy wykonywanie konserwacji urządzenia przez wykwalifikowanego elektryka raz na miesiąc. 

7. Rozwiązywanie problemów 
  

Nie dochodzi do 
ogrzewania 

(1) Sprawdzić, czy podłączenie nie jest obluzowane. 
(2) Ustawić termostat na wymaganą temperaturę. 
(3) Sprawdzić, czy włącznik zasilania odpowiada 

parametrom. 
(4) Skontaktować się z centrum serwisu w celu uzyskania projektu 

naprawy. 
  

Wewnętrzne światło nie 
działa 

(1) Wyciągnąć wtyczkę i komorę pozostawić do ochłodzenia. 
(2) Wymienić żarówkę. 

Pojawia się zapach 
spalenizny 

Skontaktować się z centrum serwisu i sprawdzić, czy podłączenie nie 
jest zwarte. 

Nierównomierne 
pieczenie 

Wyregulować termostaty dla każdego elementu grzejnego i 
sprawdzić, jak działają. 
Jeśli działają prawidłowo, skontaktować się z centrum serwisu i 
sprawdzić, czy element grzejny wymaga wymiany. 

 



 
8. Specyfikacja 

 

Model Zakres temperatury Rozmiar (mm) Powierzchnia do 
pieczenia 

(mm) 

Napięcie (V) Moc (W) 

434244 0~350 °C 560x560xV280 400x400 1szt 220−240 2 000 

 

 
9. Schematy podłączenia 
1 warstwa 

 

 

HL1 HL2 – lampka kontrolna 
S1 – Włącznik oświetlenia 
wewnętrznego 
PT – Timer 

R1 R2 – Element grzejny 
HL – Oświetlenie wewnętrzne 

 
2 warstwa 

 

 

ST1 ST2 ST3 – Termostat 
SA – Włącznik zasilania 
PT – Timer 
HL1 HL2 HL3 – Lampka 
kontrolna 

S1 – Włącznik oświetlenia wewnętrznego 
R1 R2 R3 – Element grzejny 
HL – Oświetlenie wewnętrzne 
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