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 KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE  

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi regularnego smarowania. 

Regularnie smaruj linkę i hak niewielką ilością smaru. 

Smaruj koła zębate raz na 6 miesięcy. Używaj dobrej jakości dowolnego wodoodpornego smaru. 

2. Regularnie sprawdzaj wszystkie komponenty, linę stalową i akcesoria oraz wymieniaj je, jeśli są zużyte 
lub uszkodzone. 

3. Wymianę uszkodzonych części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. 

4. Regularnie sprawdzaj nakrętki i dokręcaj je, jeśli są poluzowane. 

5. Przechowuj produkt w suchym miejscu. Produkt przechowuj w zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. 

WCIĄGARKA RĘCZNA 
940042-940044 

 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 
 

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady obsługi i jest 
niezbędna do zachowania gwarancji. Przechowuj ją wraz z oryginalnym dokumentem zakupu w 
bezpiecznym i suchym miejscu do ewentualnego późniejszego wykorzystania. 



 
 
 

 

WYKAZ CZĘŚCI  
 

 
 

DANE TECHNICZNE  

 
Model Udźwig Średnica liny Długość liny Przekładnia Kierunki/ 

Prędkości 

940042 362,9 kg (800 
funtów) 

4,0 mm 10 m 3,1:1 1 kierunek/1 
prędkość 

940043 544,3 kg (1200 
funtów) 

4,0 mm 10 m 4,1:1 1 kierunek/1 
prędkość 

940043 907,2 kg (2000 
funtów) 

5,0 mm 10 m 4,1:1/9,8:1 2 kierunki/2 
prędkości 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku 

- Przeszkody w miejscu pracy zwiększają ryzyko wypadków. 

2. Przestrzegaj warunków w miejscu pracy 

- Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu. 

- Nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności. 

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy (światło dzienne lub oświetlenie sztuczne). 

3. Noś odpowiednią odzież roboczą 

- Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogłyby zaczepić się o ruchome części. 

- Zalecamy noszenie gumowych rękawic, antypoślizgowego obuwia i nakrycia głowy do zabezpieczenia długich włosów. 

4. Nie przeciążaj produktu, używaj produktu o wystarczającym udźwigu. 

- Nie używaj produktu o niższej wydajności do pracy wymagającej produktu o wyższej wydajności. 

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli obciążenie znamionowe i zamierzone zastosowanie są 

zachowane, produkt będzie działał lepiej i bezpieczniej. 

5. Zachowaj bezpieczną odległość i przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. 

- Użytkownik i pozostały personel muszą zachować bezpieczną odległość od miejsca pracy, produktu i obciążonej liny stalowej. 

- Osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta muszą być poza zasięgiem pracy. 

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz w miejscu, w którym przebywają dzieci. 
Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu. Dzieci powinny być pod nadzorem, żeby nie bawiły się produktem. 

6. Chroń linę przed uszkodzeniem 

- Nigdy nie przesuwaj produktu ciągnąc za linę. 

- Chroń linę przed wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. 

- Nie wolno wchodzić na produkt lub linę ani ich przekraczać. 

- Nie przeciążaj produktu i obciążonej liny podczas użytkowania. 

7. Przestrzegaj zasad bezpiecznej pracy 

- Do przenoszenia produktu należy używać obu rąk. 

- Nosić środki ochrony indywidualnej odpowiednie dla danego miejsca pracy. 

- Utrzymuj odpowiednią, stabilną postawę. 

- Ważne: Nigdy nie ciągnij ładunków przekraczających maksymalny udźwig wciągarki. 

 
- Nie próbuj ciągnąć nieruchomych lub przymocowanych ładunków. 

- Nie wywieraj żadnej siły bocznej na ładunek. 

- Produkt nie jest przeznaczony do podnoszenia ładunków. Nigdy nie używaj wciągarki do przenoszenia ludzi. 

8. Unikaj przypadkowego zwolnienia wciągarki – blokada zapadki musi być zawsze w pełni zabezpieczona. 
 

9. Sprawdź komponenty pod kątem uszkodzeń 

- Przed (ponownym) użyciem produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie komponenty i upewnić się, że 
jest w pełni sprawny i gotowy do zamierzonego użycia. Wszelkie uszkodzone części muszą zostać naprawione 
lub wymienione przez autoryzowany serwis. 

- Sprawdź wyrównanie i połączenie ruchomych części, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń komponentów i elementów 
złącznych lub innych problemów, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie produktu. 

- Regularnie sprawdzaj linę stalową pod kątem zużycia. Uszkodzona lina musi zostać wymieniona przez 
autoryzowany serwis. 

- O ile w instrukcji nie określono inaczej, wszystkie uszkodzone części muszą zostać prawidłowo 
naprawione lub wymienione przez wykwalifikowanego technika. 

10. Naprawa urządzenia 

- Aby uniknąć zagrożenia dla użytkownika, podczas naprawy produktu należy używać wyłącznie identycznych części 
zamiennych. 

- Naprawę produktu należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi. 

- Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika przy użyciu oryginalnych części zamiennych, 
aby uniknąć zagrożenia dla użytkownika. 

11. Konserwacja produktu 

- Produkt należy odpowiednio czyścić i konserwować, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczne działanie. 

- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. 

- Przed użyciem sprawdź wszystkie ruchome części, śruby i nakrętki. Dokręć w razie potrzeby. 

- Uchwyt powinien być suchy i oczyszczony z oleju i smaru. 

12. Nawijanie liny 

Aby prawidłowo nawinąć linę, zaleca się jej lekkie obciążenie. 

Można to zrobić trzymając linę jedną ręką (użyj rękawic ochronnych) i nawijając linę drugą ręką. Nie 

pozwól, aby lina wyślizgnęła się z ręki. 

13. Uwaga: zachowaj szczególną ostrożność i nie przeciążaj produktu. 

- Zawsze utrzymuj odpowiednią, stabilną postawę. 

- Skoncentruj się w pełni na wykonywanej pracy i zachowaj zdrowy rozsądek. 

- Nie używaj produktu, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem środków odurzających, w tym alkoholu lub pod wpływem 
leków. 

14. Ważne 

- Użytkownik i/lub operator ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mienia i obrażenia ciała. 

15. Przechowywanie nieużywanego sprzętu 

- Gdy produkt nie jest używany, musi być przechowywany w suchym miejscu z zamkniętym dostępem. Produkt należy 
zawsze przechowywać w zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 

16. Akcesoria 

- Korzystanie z akcesoriów innych niż zalecane przez producenta lub określone w instrukcji obsługi może 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

17. Uwaga: 

- Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności podane tej instrukcji nie obejmują szczegółowo wszystkich 
warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. 

- Użytkownik i/lub operator musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas korzystania z produktu, zwłaszcza 
w sytuacjach niewymienionych w niniejszym dokumencie. 

 

 OSTRZEŻENIE  

1. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia! 

2. Wciągarka jest przeznaczona do ciągnięcia, a nie podnoszenia! 

3. Trzymaj ręce i przedmioty z dala od przekładni, kołnierza i rozwijanej liny. Podczas korzystania z wciągarki 
należy zawsze nosić rękawice ochronne. 

4. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować i/lub naprawiać wciągarki w przypadku wystąpienia problemów. Poproś 
o pomoc profesjonalistę. 

5. Podczas wymiany liny należy upewnić się, że koniec liny przechodzi przez 4 otwory z boku kołnierza i 

jest zabezpieczony węzłem lub spawem, aby zapobiec rozwijaniu się liny. 

6. Przed długotrwałym przechowywaniem należy nasmarować oś i koła zębate. 

1. Hak 

2. Lina 

3. Kołnierz 

4. Korba 

5. Śruba osi 

6. Podstawa 

7. Bezpiecznik 
800 funtów, 1200 funtów 2000 funtów 


