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Zamek pracuje na bazie 6-cyfrowego kodu liczbowego lub na bazie 6-literowego slowa. 
Moi:e zostaé dopuszczony drugi kod otwarcia. Kai:de nacišni�cie klawiatury potwierdzone b�dzie 
sygnalem di:wi�kowym i šwietlnym. 
Po wprowadzeniu aktualnego kodu nastqpi podwójny sygnal, po wprowadzeniu niewlašciwego kodu 
jeden dlugi sygnal. W przypadku przerw dlui:szych nii: 10 sekund pomi�dzy kai:dym nacišni�ciem 
klawiatury, rozpocz�te wprowadzanie zostanie anulowane. 

Otworzyé: {patrz fig. A) 

WSKAZÓWKI OGÓLNE 
Wprowadzié kod (kod roboczy = 1-2-3-4-5-6), odblokowaé i otworzyé drzwiczki sejfu. Ješli w ciqgu 
3 sekund po wprowadzeniu kodu drzwi nie b�dq otwarte, zamek zabezpieczy automatycznie. W 
przypadku bl�dnego wprowadzenia kodu odczekaé 20 sekund przed ponownym wprowadzeniem 
kodu. Trzy dlugie sygnaly di:wi�kowe oznaczajq, ze zasuwka si� zaci�a. Zwolnié zasuw� i ponownie 
wprowadzié kod. 
Zamkni�cie: 
Zamknqé drzwiczki i przekr�cié uchwyt calkowicie do pozycji zamkni�cia. Zamek jest zabezpieczo
ny. Sprawdzié blokaci�. 
Blokada manipulacji: 
Po 4-krotnie bl�dnym wprowadzeniu kodu klawiatura zostanie zablokowana na 5 minut. W tym cza
sie co 10 sekund pojawia si� sygnal šwietlny. Ješli po uplywie czasu blokady wprowadzone zostanq 
dwukrotnie bl�dne kody, rozpocznie si� ponownie czas blokady trwajqcy 5 minut. 
Wskazówka dotycz11ca bezpieczenstwa: 
Wszystkie kody nalei:y przechowywaé bardzo starannie. Nie ui:ywaé jako kod i:adnych danych oso
bistych (np. urodziny, numery telefonów etc.). W momencie uruchomienia sejfu zmienié kod fabrycz
ny na kod prywatny! 

Dot�czyé drugi kod otwarcia: {patrz fig. B) 

Przytrzymaé przycisk [1] ai: do momentu pojawienia si� podwójnego sygnalu. Sygna! šwietlny pozo
stanie wlqczony podczas wykonywania tych dzia!arí. 
• Wprowadzié kod g!ówny.
• Dwukrotnie wprowadzié drugi kod (po kai:dym wprowadzeniu nastqpi podwójny sygna!)

(Drugi kod moi:e zostaé przestawiony w ten sam sposób jak kod glówny. Za pomocq kodu g!ówne
go moi:na usunqé kod drugi, ale nigdy odwrotnie) 

Ustawié opóznienie czasowe {max. 99 min) oraz okno otwarcia {max. 19 min) 

Przytrzymaé przycisk "9" ai: do momentu wystqpienia 
podwójnego sygna!u. 
Sygnal šwietlny pozostanie wl1:1czony podczas wykony
wania tych dzialarí. 
• wprowadzié kod glówny (sygna! podwójny) 
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• wprowadzié opóznienie czasowe i okno otwarcia (np. @@ � @ (f�f- -"J' 
2612 na 26 minut opói:nienia czasowego oraz 12 
minut opóínienia czasowego (sygna! podwójny) 

• powtórzyé dane (za kai:dym razem sygnal podwójny) ffl � � ffl !if.;-f;- -"J' 
Uwaga: Opóínienie czasowe moi:e zostaé zmienione 
tylko w oknie otwarcia 
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Co zrobié gdy: 

... slychaé ciqgly dzwiE;!k po wprowadzeniu kodu, a zamek sil;! nie otwiera? 
Zastal wprowadzony b!E;!dny kod. ProszE;! sprawdzié i wprowadzié kod prawidlowy . 

.. . sygnal šwietlny pojawia sil;! co 10 sekund, a przy nacišniE;!ciu przycisku slychaé dzwiE;!k ciqgly? 
4-krotnie wprowadzono b!E;!dny kod i zamek zastal zablokowany. Odczekaé 5 minut i spróbo
waé ponownie. Dwa ponowne wprowadzenie b!E;!dnych kodów spowoduje ponownq 5-minu
towq blokadE;! .

. . . nie slychaé sygnalu po nacišniE;!ciu przycisku? 
ProszE;! wymienié baterie. Ješli problem nie zostanie rozwiqzany, proszE;! skontaktowaé sil;! z 
dzialem serwisowym . 

. . . Zamek sil;! otwiera, jednak slychaé ciqg sygnalów dzwiE;!kowych? 
Natychmiast wymienié baterie (uzywaé tylko 9V Alkaline lub baterie) 

Zmiana kodu: (przy otwartych drzwiczkach, patrz fig. C) 

Nacisnqé i przytrzymaé przycisk [O] az nastqpi podwójny sygnal. Sygnaly šwietlne towarzyszq 
wszystkim czynnošciom. 
• wprowadzié stary kod (sygnal podwójny)
• wprowadzié nowy kod (sygnal podwójny) i powtórzyé go ponownie (sygnal podwójny)
W przypadku blE;!dnego wprowadzenia (dlugi sygnal) stary kod pozostanie aktywny.

Anulowanie drugiego kodu: (patrz fig. D) 

Przytrzymaé przycisk [3] az pojawi siE;! podwójny sygnal. Sygnaly šwietlne towarzyszq wszystkim czynno
šciom. 
• wprowadzié kod glówny. 
Drugi kod jest usuniE;!ty. 

Energia elektryczna / zmiana baterii: 

Seria sygnalów wskazuje na to, ze bateria jest slaba i musi zostaé wymieniona. ProszE;! uzywaé tylko 
baterii alkalicznych 9 V! 

Dla jednostki wejsciowej Toscana (rys. 1 ). Baterie umieszczone sey wewneytrz sejfu. W przypadku ca/kowicie 
roz/adowanej baterii odslonié zacisk elektryczny na froncie jednostki wejsciowej (rys. 2) i podleyczyé nowey 
bateri'? (rys.3+4). Wcisneyé bateri'? do zacisku, až zamek ca/kowicie si'? otworzy.

rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 
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